


グ を房谨転中に> 
湿度を下げたいとき 

I しつど殆 I 


湿度を下げる。 


除湿ぶ房運転になりまず。 


通常の;令房運転より 
湿気をるく取り除さます。 

参温度と湿度を下げまず。 

•除湿ち房運転中(こ温度を優先的に下げたい 
場合は、ぶ房運転をおずすめしまず。 


設定湿度設范しつど 
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■温度を変えたいとき 


111を巧す。 

ソ 

i ; た;;;巧みがん;巧みが i 

■湿度を変えたいとき 

A 

ぶおぶ;;とた;巧がお ■ ■ I «*• 

しつど带を}甲す。 


^9 n 公ク日 

✓で 居 J _ P ホ;显の虎_ 

18で〜32での範囲で設定できます。 

_ (おずずめ設定温度は26で〜28ででず。) 

1 連続. 50.55 
除湿自動切換 60% •切から 

捕ほホ 「入」のとき 選べまず。 


湿度を 
下げると 
除湿)ち房 
達転に 
なリます。 


除湿自動切換 
「切」のとき 


60% •切から 
選べまず。 

切にするとぶ房運転 
_になりまず。_ 

切’高め’標準〔※ル 
ほめ•連続から選べます。 
切にするとを房運転 
になります。 


除湿 

標準-3で〜標準悼 2] 

標準+ rc 


連続 • 50 • 55 • 日0%から 
選べまず。 


•冷房 • 餘湿ぶ房違転のとき 
標準……運転モード、設定温度から 
[《1]決定した湿度 
高め……標準より5 %高めの湿度 
低め……標準よリ5 %低めの湿度 


験湿運截じついて 

参室内温度18で1：：^上、屋外温度10で1：>(上の場合、室内 
温度の低下を抑えながら湿気を取り隙きまず。 

♦除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がること 
があり、またニオイが発生ずる場合がありまず。 

参室内温度18で未満では、暖房運転にて室内温度を上 
算させる場合があります。 

参屋外温度10で未茹では、ち房と暖房を適切に制御し 
て除湿運転を巧います。 


♦給湿運起のとき 

標準……除湿運転開始時の室内温度でず C 
[※言]お好みに合わせて上記範囲で 
微調節できまず。 

連続……湿度の制御を巧わず、除湿を 
続けます。 


隙湿)肴鬟選髓について 

•設定温度よりも、室内温度が低下すると室外ユニット 
を停止するため、設定湿度に到達しない場合があり 
まず。湿度を下げるためじ、室内温度より少し低め 
の温度設定をおずすめしまず。 

♦除湿ぶ房運転では、除湿運転に比べ唤化し温度は下が 
り、ぶ風が化ることがありまず。 

•除湿ぶ房運転では、湿度を下げるために、を房運転に 
比べ風量を弱くした運転になります。 


、運転を開始してもずぐに風 
卜にこちったニオイが化るの 


•風量設定が r 自動」のとき、運転を開始してもずぐに風 
が化ません。（室内ユニットにこちったニオイが化るの 
を抑えるため。）■の—"^^^ 

参お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定 
湿度にな6ない場合がありまず。 
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■風量•風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき 


► 20—23 ぺ-ジ 


湿度でを}甲す0 


1日で〜30での範囲で設定できまず。 
(おずすめ設定温度は20で〜22ででず。) 



くふたを閉じる〉 



■停止したいとき 


産 ！！! h <サ止 を巧す。 


♦本体の運転ランプが消灯しまず。 


•次回顯 M 無!を押ずと前◎と同じ内容で運転します。 


〔リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。） 

♦屋外湿度が下がリ、暖まり不足の場合は化の暖房器具の併用をおずずめ 
します。 

•屋外温度が低いときに暖房運転すると、室う卜熱交換に霜が付き暖房 
能力が低下しまず。このようなとき、霜巧り運転のため、暖房運転が 
停止し、風も止まります。 

この霜取り運転 （ 3〜10分間）が終わると巧び暖房運転を開始します。 
霜取りにより';容け化した水が室外ユニットの下に流れ化したり、湯気が 
白い煙のように見えることがありまずが、異常ではありません。 
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ワンタツチで快適な運転を 
行います。 


Si 贈刻 IS：3D 

設定遇度 
湿溫 


おまかせ! 


を巧す< 


参本体の運転ランプが点なしまず。 

参逞転開始時の室内-匡か温度に応じて、自動で 
じ(下の運転モードを違択しまず。 


おまをせ 


運牽ミモード 


^除湿^エアコンが選択した運転内容は、 
除湿ぶ房 I お巧らせ I で確認できます。 


おまかせ自動運転の温度表示 

(表示例） 

j 飄お憑度 I 

ミ竊擺 ... 


-適温より3で高めの 
遍度を表します。 


おまかせ自動運範{こついて 

♦おまかせ自動運転は、運転開始時の 
室内•屋外温度に応じて、自動で運転 
モード、設定温度を選びまず。 

参屋外温度を監視しながら最適な温度 
になるように設定温度を見直しまず。 
お好みに合わないときはダイレクト運転 
ボタンで運転モードを変えてください。 

参エアコンが違択した設定溫度は I 哉東顧 ; j 
でる崔言忍できます。 

参風量設定が「自動」のとき、除湿•除 
湿ぶ房•ぶ房運転を開始ずると、すぐ 
に風が化ません。（室内ユニット(ここ 
もったニオイが化るのを巧えるため。） 


■風量•風向を変えたいとき IMiBikMa 
■温度を変えたいとき 

湿度でを}甲す。 

温度 適温一5で〜適温〜適温+ 5で 

適温……室内 • 屋クト遍度サ6ま定した温度 

■停止したいとき 

みお，お I 卜 を巧す。 

♦本体の遲転ランプが消灯しまず。 

参次回 I ;遷聽遲振 I を押ずと前回と同じ内容で運転します。 

〔リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 
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お部屋を快適に暖める 





通常の暖房運転より温度び高<、 
風量を抑えた風び出ます。 

室内温度び適切なとき、 

さ b にめくちりを感じたい場合に 
おすすめでず。 


BHi 聞を N 



巧 ! 

S 1〇 1 

商星1 
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局湿風1を巧す。 


♦本体の運転ランプが点のします。 



■風向を変えたいときル山"！ 

■停止したいとき 

巧枯 <‘停 II を巧す。 

参本体の達転ランプが消灯しまず。 

参次回 [ piis | を押すと前◎と同じ内容で運転します。 

〔リモコンの電池をを換するまで、前回運転内容は消えません。） 

高混風通觀について 

•温唐湿度、風量は変えられません。 

•風量があめに設定されているため、室内の負荷が高い場合には、お部屋 
全体が十分に暖まらない場合があります。 

















































































































暖房運転を開始すると 2 日分間ノ くワフル暖房運転を 
行い、お部屋をすばやく暖めます。 


を巧す。 


2 


を骑な 



を選巧し、 

化18叫 を巧す。 
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ロロ 
ロロ 
□ □ 
□ 口 



田を選択し、 

を巧す。 

参初期設定は「切」でず。 

参設定を取り消ずときは「切」を選択します。 



■取り消したいとき 

手順 1〜2 を巧い、3で El を選おし、 
を巧す。 


速暖設定について 

♦リモコン表示内容にかかわらず、20分聞パワフル暖房運転を巧いまず。 

参20分後、リモコン表示内容の運転にもどりまず。 

♦運転内容については、パワフル運転をご参照ください。 似•ム 
ただし、パワフル運転時の風向制御は巧いません。 

参温度、風量を変更ずる、または yiigi を巧ずとパワフル暖房運転を中止し、もとの運転モードにもどリまず。 
参速暖運転中、逞転音は大きくなりまず。 

♦エアコ ン停止中で、暖房運転を開始したときに動作します。 

運転中にダイレクト運転ボタンで運転モードを暖房に変更したときは動作しません。 

参時刻人タイマー設定時は、最長1時間前からパワフル暖房運転を斤います。 
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基本の使いかた 































































































































風を調節ずる 
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風量 < を巧す。 


風向調節 
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最初に現在設定を表示し、押すごとに風量表示が切り換わります。 


運あモード 

おまかせ自動 
除湿 

除湿ぶ居 

局/血脚 

美肌保湿ぶ房 
美肌保湿暖房 


風ち日。化 

自動-しずか※ 


自動-しずか- 1 から 5 まで 
(已段階設定） 



※おまかせ自動のとき、 
エアコンが選んだ気 
流設定で運範してい 
ると、風向制御を優 
先して風量を少し高 
めに設定ずるため、 
風量設定を「しずか」 
に変更しても風量が 
イ丘下しない場合があ 
y まず。 






画 


■上下の風向を変えたいとき 
運範中に [上下風向 I を巧す。 

フラップが上下に動きまず。 

•もう一度上下風な]を押すと固定されます。 

■左ちの風向を変えたいとき 
運乾やじ [左ち風向 I を巧す。 

ルーバーが左ちに動き、左ちのサイドフラップが 
開きます。 

♦もう一度をを風向]を巧すと固定され、ルーバーの 
停止位置によりをちのサイドフラップが閉じます。 

21ページの「左ちの風向調節とサイドフラップ 
(こついて」をご参照ください。 

■上下左ち気流にしたいとき 

お部屋の空気を上下-左ちに循環させ、 

温度ムラをかなくしまず。 

運転やに上下風向と左ち風向を 
設定する。 

フラップとルーバーが交互に動き、左ちのサイド 
フラップが開きます。 

参取り消したいとき 

I 上下風巧はたは I 左捕阿 I を巧す。 
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風量調節について 

♦「しずか」、「1」など少ない風量では、十分ちえない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。 
♦下記の運転中は風量が「自動」になりまず。 


参パワフル•□ング運転のときは、風量謂節できません。 

参ち鼠暖房運転で風量設定 r 自動」を選んだ場合、室内の負荷に応じて「1〜4」の風量設定を自動で切り換えます。 
「5」には切り換えませんので、室内の負荷が高い場合には、十分をえない、暖まらない場合があります。 

♦風量設定が r 自動」のとき、除湿 • 除湿ち房 • ぶ房（おまかせ自動で選択された場合、および美抓保湿ぶ房時を含む） 
運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが化るのをがえる機能が働くため、ずぐに風が化ません。 
40秒お待ちください。 

風巧調節について 

参風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ•ルーバー、サイドフラップを無理に手で操作ずると、正しく 
動かなくなることがあリます。 

参上 下の風向調節について •サイドフラップについて 

サイドフラップが開くと 
横唤化□から風が化ます。 

※横峽出□か6の風は、 

ルーバーが 唤化□方向に 
向いているときに化まず。 


♦左ちの風向調節とサイドフラップについて I 据巧位置が中央の場句 


お付位置設定により、ルーバー、サイドフラップの動きが制限されます C 


♦室内温度が設定温度よりも高く（低く）なり、室外ユニットが停止している闇、の化□からの風量が低めになるとフ 
ラップ、ルーバーは停止します。上下、または上下左ち気流を設定しているときは、フラップが唤化□からの風を 
さえぎる位置まで移動して停止します。 






基本の使いかた 
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風を調節ずる 





包み込む気流で、風を感じない空間を 
作り出します。 

体に直接風をあてたくない場合におすすめです。 


運お中に I 風エリア I を巧す。 

♦フラップ、ルーバーが固定され、サイドフラップが開きまず。 
•風エリアを押ずごとに風エリアが変わりまず。 


■■■■ 
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1 
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隊を^^^^^^^^^圾誦 
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《1 《2 


据付位置設定が r ちすみ」のとき表示されません。 
《2据付位置設定が「左すみ」のとき表示されません。 


■風量を変えたいときルム ■aiMHi 


運乾モード 

風さ定 

おまかせ自動 

自動 

除湿 

除湿冷居 

美肌保湿を房 

美肌保湿暖房 

ぶち 

瞧 

空這 

1 

自動-しずか-1から5まで （5 段階設定） 

fTTTTl 

11 tatetetel 

弱—►強 


■取り消したいとき 
向ェリァ I を巧して解除を選おする。 

♦フラップ、ルーバーが風エリア設定前の位置まで移動して停止しまず, 
ルーバーの停止位置じよって、サイドフラップが閉じます。 



または隱 i 藏詞を押すと風エリアは取り消され、設をした風向で 
運転しまず。 

参ぉ减讓:|を押して風エリアを巧り消したとき、設定した風向になるまで 
の間に、もう一度 biad を巧すと、ルーバー、サイドフラップはその 
位置で固定されまず。 
































































風エリアじついて 

参運転モードと据せ位置の設定によって、フラップ(上下風向調節羽根)、ルーバー（左ち風向調節羽根）は風が直接 
あたりにくいち度で固定されます。 

♦気流制御を優先した風量制御〔風量自動のとき）を巧うため、室内の負荷が高い場合じは、十分ちえない、暖まらない 
場合がありまず。 

参風量が下がると、サイドフラップからの風を感じなくなることがありまず。 

参風エリアを設定するとパワフル•□ング運転が取り消されます。 

♦下記の運転中は風エリアを設定できません。 

高温風、カビショック、へや干し、けつろ防止 

■据付化置と左ち気流について 

据付位置によって、左ちの気流エリアが変わりまず。 























































八クフル 
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メニユ -/ ミ結 


A L.:.::ih fi : も Ai 


メニュ-/源 


が:還お 


で ra を選択し 


メニュ -/ 決を 


を巧す 


■風向を変えたいとき …… Bga 

•□ング運転時は上下風向を変更すると□ング運転が取り消されまず。 

■取り消したいとき 

手順 1〜3 を巧い、4で EI を選択し、 

を押す。 


画 


•もとの運転モードに电どリます。 












































































































